
EVERPURE MRS-600HE-II ระบบผลิตน ้ำ RO ประสิทธิภำพสูง  

อัตรำกำรผลิตสูง ปรับแต่งระบบได้ จ่ำยทั งน ้ำ RO บริสุทธิ์ หรือน ้ำ RO แบบ Blending ให้เหมำะต่อกำรใช้งำนหลำยประเภท 

กำรใช้งำน 

 ลดปริมาณแร่ธาตุในน ้าให้เหมาะกับแตล่ะประเภทธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม 

 เหมาะต่อการผลิตน ้าส้าหรับชงกาแฟชนิดพิเศษ 

 เหมาะกับเครื่องชงกาแฟสกัด, เครื่องชงเอสเพลสโซ่, ตู้นึ่งไอน ้า และเครื่อง Combi Oven 

จุดเด่น 

 ออกแบบอยา่งพิถีพิถันให้สามารถลดปรมิาณสารที่ละลายในน ้าได้อย่างพอเหมาะ เพื่อให้ได้คุณภาพ
น ้าตามต้องการ  

 อัตราการผลิตน ้าบริสุทธิ์เฉลีย่สูงถึง 75 % ของปริมาณน า้เข้า และมีน ้าทิ งจากการผลิตเพียงประมาณ 
¼ ของน ้าบริสุทธ์แต่ละแก้ว 

 ระบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากลดการใช้น ้าในการผลิตและลดปริมาณน ้าทิ งให้น้อยลง 

 ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า 50% ของระบบผลิตน ้าบริสุทธิ์ RO โดยทั่วไป 

 ลดการเกิดตะกรัน ลดความถี่เครื่องช้ารุดและลดค่าบ้ารุงรักษาเครื่อง 

 ลดกลิ่นและรสชาติของคลอรีน รวมทั งปริมาณส่ิงปนเปื้อนต่างๆ ที่ส่งผลต่อรสชาติของน ้าและ
เครื่องดื่ม 

 สามารถปรับการท้างานให้สอดคล้องกับคุณภาพน ้าแต่ละพื นที่ เพื่อให้ได้อัตราการผลิตน ้าสูงสุด 

กำรติดตั ง 

 เลือกต้าแหน่งติดตั งให้เหมาะสม ที่สามารถรองรับน ้าหนัก

ของเครื่อง ได้อย่างปลอดภัย 

 ควรก้าจัดตะกรันที่เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้น ้า RO อย่าง

สม่้าเสมอ 

 ใช้ท่อน ้าขั นต้่าขนาด 3/8” (9.5 มม.) 

 ติดตั งในแนวด่ิง ให้ไส้กรองอยู่ด้านล่าง ให้มีระยะห่างอย่าง

น้อย 3 นิ ว (76 มม.)ทั งสี่ด้าน เพื่อถอดฝาครอบและซ่อม

บ้ารุง 

 สายน ้า ท่อน ้า และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากท่อขาออกของ

เครื่อง ควรมีคุณสมบัติเหมาะในการใช้งานกับน ้าที่มีความ

บริสุทธิ์สูง 

กำรบ้ำรงุรักษำ 

 ปกติควรเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 1 ปี เพื่อประสิทธิภาพในการ

ท้างานของเครื่อง 

 ปกติควรเปลี่ยนไส้กรอง RO ทุกๆ 1 ปี เพื่อประสิทธิภาพใน

การท้างานของเครื่อง 

 ควรเปลี่ยนไส้กรองเมื่อครบตามปริมาณน ้าที่ก้าหนด ของแต่

ละไส้กรอง 

 ควรปล่อยให้น ้าไหลผ่านไส้กรองที่ติดตั งใหม่สักระยะหนึ่ง

เพื่อล้างไส้กรองตามที่ระบุในคู่มือการบ้ารุงรักษา 

อัตรำกำรไหล 

 อัตราการไหลของน ้าขาเข้าอย่างน้อย 5.7 ลิตรต่อนาที 

 อัตราการไหลของน ้าขาออกขึ นอยู่กับขนาดท่อและแรงดัน

ในถังพักน ้า 
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คุณสมบัติเฉพำะ 

อัตรำกำรผลิตต่อวัน  

2,271 ลิตรต่อวัน (เฉพาะน า้ RO ไม่รวมปริมาณน ้าที่มาผสม) อัตราการผลิตต่อวันขึ นอยูก่ับ ค่า 
TDS ของน ้าขาเขา้ เปอร์เซ็นต์น ้าทิ ง และค่า TDS ของน า้ที่จ่ายจากเครื่อง 

อัตรำกำรไหลของน ้ำที่จ่ำยจำกเครื่อง  

ขึ นอยู่กบัขนาดท่อ และแรงดันในถังพักน ้า 

ควำมดันใชง้ำนที่เหมำะสม  

25 - 80 psi (1.72-5.52 bar) non-shock แรงดันที่ต่้ากว่า 50 psi (3.45 bar) อาจส่งผลถึงการ
ท้างานของระบบ  

ควำมดันสถิตย์ขั นต่ำ้ที่เหมำะสม 

 100 psi (6.89 bar) non-shock 

อัตรำกำรไหลขั นต่้ำของน ้ำขำเขำ้  

5.7 ลิตรต่อนาที 

อุณหภูมิที่เหมำะสมต่อกำรทำ้งำน  

4.4 - 38 เซลเซียส 

ขนำดเครื่อง  

สูง x กวา้ง x ลกึ : 33 x 23 x 13 นิ ว (83.8 x 58.4 x 33 ซม.) 

ขนำดท่อเข้ำ / ท่อออก / ท่อน ้ำทิ ง  

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8”  

ค่ำ TDS น ้ำขำเข้ำ  

แนะน้าไม่ควรสูงกว่า 1,000 ppm 

น ้ำหนักบรรจ ุ

45.4 กิโลกรัม  

น ้ำหนักขณะใชง้ำน 

49.9 กิโลกรัม (ไม่รวมน ้าหนักถังพักน า้ภายนอก) 

 


